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Company Profile



La Società

Organico RJC Soft S.r.l.

29 dipendenti

La società è qualificata come fornitore:

Enel S.p.A. 

Value Team S.p.A

Certificazione ISO 9001:2008. Certificato n° 7039QMS001

Sede Legale

Via Di Gello, 17 - 56123 PISA



Fatturato

ú 312.765,00

ú 470.663,00

ú 659.226,00

ú 1.098.700,00

ú 116.154,35

ú 383.352,16ú 369.911,58

ú 268.791,73

Fatturato rjc soft Fatturato in Enel

2006
2007

2008
2009



rjc soft fornisce la propria offerta in quattro fondamentali ambiti:

Å Applicazioni e soluzioni IT volte a rispondere alle esigenze delle aziende

Å Tecnologie e ottimizzazione dellôutilizzo garantendo ai clienti la massima 

efficienza e competitività

Å Servizi di IT per rispondere alle continue esigenze di cambiamento ed 

evoluzione delle imprese

Å Offerta di modelli, applicazioni e servizi specializzati per settori industriali

Servizi



Clienti principali

Å Enel S.p.A

Å Netikos S.p.A. - Etnoteam S.p.A - Value Team S.p.A.

Å Eustema S.p.A.

Å Altran Italia S.p.A.

Å Gruppo SCAI S.p.A.

Å Var Group S.p.A.

Å Ministero Grazia e Giustizia

Å Ministero infrastrutture sez. Toscana Umbria

Å Navionics S.p.A.

Å Laboratori Baldacci S.p.A. 

Å OIS S.p.A.

Å TD Group S.p.A

Å Valdera Acque S.p.A.

Å Pisana Termopetroli - partner Atriplex/Agip

Å Computer Pro S.r.l.

Å Silca Barsotti S.r.l.



Portale del riuso



Obiettivo

Å potenziare la capacità programmatica degli enti locali nel campo 
della società dell'informazione

Å consentire un accesso rapido al patrimonio progettuale che ha 
saputo rispondere con successo alle esigenze manifestate 
dall'utenza, conformandosi altresì alle regole ed agli standard di 
cooperazione regionale 

Å Es. Applicativo per il verifica tabelle ICI. 

Assegnato ad altra struttura pubblica in riuso.

Cliente finale: Regione Toscana

Portale del riuso



Nel Catalogo sono contenute e presentate le soluzioni di e-government 

implementate dal sistema pubblico toscano, nel rispetto della L.R. 1/2004.

Portale del riuso

Il Catalogo si 

pone altresì in 

linea con le 

politiche 

nazionali 

promosse dal 

c.d. Codice della 

Pubblica 

Amministrazione 

digitale (D.Lgs. 

n. 82/2005).



eCompliance

eCompliance è il portale tramite il quale le aziende 

partner di Regione Toscana possono sottoporre a 

valutazione da parte del Comitato e del Centro 

Tecnico i propri prodotti software. Il software, se 

idoneo, viene accreditato come CART 

(Cooperazione Applicativa Regione Toscana) 

compliant e pubblicato nellôapposito albo

Cliente finale: Regione Toscana



eCompliance
Software con criteri di qualità imposti dalla Regione Toscana



Banca Dati Misure Cautelari
Il sistema informativo BDMC ha una architettura Web based e si appoggia 

sullôinfrastruttura di networking costituita dalla R.U.G. (Rete Unitaria Giustizia)

Installazioni: 

ÅRoma 

ÅPalermo 

ÅMilano

Previste

ÅFirenze

ÅNapoli

Corso al personale

2006/2007

Cliente finale: Ministero di Grazia e Giustizia



Sottosistemi

ÅBDMC distrettuale, situato presso la corte dôappello, che 

memorizza e gestisce i procedimenti relativi al territorio su 

cui ha competenza. Installazioni attuali: 29 sul territorio 

italiano

Å BDMC nazionale, presso la sede centrale del DAP 

(Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), che riceve 

dagli uffici giudiziari periferici i dati relativi a tutti i 

procedimenti sul territorio italiano e fornisce ai medesimi 

uffici informazioni riguardanti i periodi di 

presofferto/fungibilità 

Banca Dati Misure Cautelari



Architettura 3-tier, tre livelli logici

ÅPresentation Level: presenta allôutente le informazioni 

provenienti dai livelli inferiori (Internet Explorer)

ÅApplication Level: gestisce le informazioni da e verso il 

livello della base dati, svincolando da questôultima il 

livello di presentazione e implementando la cosiddetta 

Business Logic (Apache Tomcat, JBOSS)

ÅDataBase Level: gestisce le informazioni memorizzate, 

con tutte le features messe a disposizione dallôRDBMS 

utilizzato (Oracle 9.2)

Banca Dati Misure Cautelari



Banca Dati Misure Cautelari



Il GTDS è un sistema ibrido che permette monitoraggio 

e diagnostica in tempo reale.

Il Diagnostic Compiler è lo strumento che permette la  
formalizzazione della conoscenza.

GTDS Diagnostic Compiler

Conoscenza

Regole

Cliente finale: Enel Ricerca

Trasmessa al 

GTDS

Es. Turbina

Esperto che definisce il modo 

corretto di operare del sistema



Analisi - Regole Diagnostiche

ÅControllori: elementari e non

ÅMessaggi: ad ogni controllore è associato un messaggio

ANALOG DIGITAL

FOLLOWS GRADIENT EQUATION

RULEDATA
HIGH LEVEL

RULE

USA

USA

HIGH LEVEL
RULE

Regole del 

TIGER

Follows: 

unione di 

regole analog

Criteri che usano  

regole dei livelli 

inferiori

Es. Temperatura 

massima: 

allarme

Regole costituite 

dai criteri del 

livello inferiore

GTDS Diagnostic Compiler



Ambiente di sviluppo: Borland Delphi 5

Interfaccia per la struttura delle regole

GTDS Diagnostic Compiler



Gestione completa della configurazione dei limiti, dei messaggi, 

delle regole di alto livello del sistema GTDS

Visualizzazione 
dei parametri di 

configurazione

Definizione 
delle regole di 

alto livello

Messaggio 
dallôallarme

Nome regola

GTDS Diagnostic Compiler



Caratteristiche

ÅLa conoscenza formalizzata è disponibile per tutti gli operatori

ÅIl sistema sviluppato è attualmente in uso

ÅOttimizzazione di implementazione di nuove regole diagnostiche e 

modifica di quelle già esistenti (notevole risparmio di tempo, 

minimizzazione di errori...)

ÅIntegrazione di un compilatore costruito ad hoc per la scrittura di 

equazioni. Verifica la correttezza formale delle regole

ÅGestione completa dei file di configurazione, oltre alle regole 

diagnostiche. Es. TIGER utilizza informazioni corrette

GTDS Diagnostic Compiler



Termofluidodinamica 

Supporto alla modellistica 

termofluidodinamica (CFD), scambio 

termico, cinetica chimica, in particolare 

in relazione ai sistemi di combustione

Cliente Finale: Enel Ricerca



Codice Ipse 

Equazione di moto dei gas, ed equazione di continuità forniscono il 

campo di moto ovvero la velocità dei gas e la pressione.

Equazione di trasporto dellôenergia fornisce il campo di temperatura, 

per la corretta impostazione dei problemi dei fenomeni di 

combustione è di fondamentale importanza il trasporto di energia per 

radiazione termica.

Equazioni di trasporto delle specie chimiche che deve contenere i 

termini relativi alla cinetica chimica.

La cinetica chimica deve trattare sia reazioni elementari in fase 

gassosa che reazioni eterogenee (devolatilizzazione e combustione di 

carbone)

Termofluidodinamica 



Camera di combustione con bruciatori tangenziali

Camera di combustione con bruciatori contrapposti 

ed alimentazione a carbone

Forno industriale per processi petrolchimici 

Termofluidodinamica 

Tempo di elaborazione da 1 a 7 giorni



Codice Ipse 

Applicazioni alle camere di combustione delle centrali 

Monfalcone, Brindisi, La Spezia, Fusina, Torre Nord (olio), Porto Tolle

Puertollano, Puente Nuevo, Cercs, Escucha, maritza, ecc.

Esempio di applicazione relativo ad una camera di combustione 

industriale ENEL (Fusina)

ÅCamera con bruciatori tangenziali

ÅAlimentazione: polverino di carbone

ÅCinque piani bruciatori

ÅIngresso OFA (Over Fire Air) accoppiata ai bruciatori

ÅIngresso OFA (Over Fire Air) separato

Potenza elettrica 320MWe

Termofluidodinamica 



Termofluidodinamica

Temperatura dei gas Concentrazione O2



Centrale Termoelettrica di 
Fusina

Combustione in assetto misto carbone/CDR - Gruppo 3 e 4

Å Analisi dei tempi di residenza e delle temperature in camera di 

combustione

Co-combustione biomasse / CDR - Gruppo 4

Å Studio di configurazioni di iniezione separata del CDR in camera di 

combustione

Co-combustione carbone / CDR - Gruppo 4

Å Analisi delle prestazioni del generatore di vapore e definizione di 

interventi migliorativi



Maritza East III

ÅNumerical investigation on slagging problems 

occurring on Unit 2



Il visualizzatore MIDA consente la visualizzazione grafica dei 

risultati numerici prodotti dal codice di termofluidodinamica,  

codice IPSE .

Scopo

ÅAdeguarsi allôattuale tendenza del mercato dellôInformation 

Technology verso il sistema operativo Open Source, Linux

Visualizzatore MIDA



Porting visualizzatore Mida

ÅPorting da Unix Irix 

6.2 a Linux (Intel 

Pentium)

ÅGestione processi 

tramite shared 

memory

Cliente finale: Enel Ricerca



Sistema di automazione e controllo 
di una discarica di RSU

In una discarica dotata di un sistema di raccolta di biogas 

(CH4, CO2, O2) utilizzato per alimentare un impianto per 

la produzione di energia elettrica, è necessario un 

sistema di automazione e controllo.

Obiettivo del progetto

Aumento del PCI totale del biogas che finirà nel collettore

Aumento della quantità di elettricità prodotta

Cliente finale: Comune di Peccioli e TD Group S.p.A.



Lôobiettivo del progetto si raggiunge con la 

regolazione delle valvole in funzione della qualità del 

biogas in uscita da ogni pozzo e con la realizzazione 

di un sistema per il monitoraggio e il controllo 

istantaneo dellôintero impianto, attraverso il 

collegamento di un PLC (Programmable Logic 

Controller) e degli analizzatori del biogas ad un PC, 

dotato di interfacce software.

Sistema di automazione e controllo 
di una discarica di RSU



Sistema di automazione e controllo 
di una discarica di RSU


